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Código de Descrição de Falhas FH D12A
	Código de Falha
	Código de Falha

	11 – Sensor pedal do acelerador

12 – Interruptor de marcha lenta pedal do acelerador
13 – Sinal de velocidade

14 -  Relé de alimentação unidade controladora
21 – Falha interna unidade controladora
22 – Falha do programa unidade controladora
23 – Sensor da temperatura água do líquido refrigerante
24 – Sensor de temperatura ar de admissão
25 – Sensor de pressão turbo
26 – Sensor comando de válvulas
27 – Sensor volante do motor
31 – Injetor 1
32 - Injetor 2
33 - Injetor 3
34 - Injetor 4
35 - Injetor 5
36 - Injetor 6

	11 –Sinal de velocidade OC ou SC
13 – Sinal de velocidade, mudança excessivamente rápida
14 - Sinal de velocidade, frequência anormal
21 - Sinal de rotação do motor, faltando
23 - Sinal de rotação do motor,mudança excessivamente rápida
24 - Sinal de rotação do motor, frequência anormal
31 – Suprimento de energia interrompido
36 – Cassete, aberto ao dirigir


	Código de Informações
	Código de Informações

	41 – Não foi feito nenhum teste dos freios ou contatos dos freios
42 – Sinal de luz do freio
43 – Sinal do freio vindo do interruptor do pedal
44 – Interruptor da marcha lenta (Pedal do acelerador pressionado)
45 – Contato da embreagem (embreagem pressionada)
46 – Sem GT: freio de estacionamento (freio de estacionamento aplicado)
Com GT: alavanca de mudanças em neutro 

47 – Sinal de segurança ligado
51 – Interruptor CC “ON”
52 - Interruptor CC  “ON” + “SET”
53 - Interruptor CC  “Resume”
61 – ABS Ativado
62 – Comunicação com GT
63 –VSP ativado
	41 – Cassete aberto
42 – Controle de atividade ma posição “desligada”
43 – O alternador não está carregando, ou o aviso central externo está ligado
44 – Aviso ligado
45 – Lembrete ligado
46 – Indicadores de direção ligados
47 – Bloqueio do diferencial ligado
48 -  D+, Alternada carregando, ou OC
55 – Tacógrafo OK


